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IDROPULITIRICI AD ALTA PRESSIONE A CALDO
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Hydra

Cofano in vetroresina ribaltabile.
Fiberglass reinforced plastic cowling.

Caldaia di produzione IDROMATIC ad
alto rendimento, con serpentina con
diamentro '2” ad elevato spessore.

IDROMATIC vertical boiler with air
cooled combustion chamber, stainless
steel burner, highly efficient coil (1/2”
diameter and high thickness).
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IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA AD
ELEVATE PRESTAZIONI

La piu performante della gamma per uso altamente
professionale.

Robusta struttura in lamierato piu telaio/manico
perimetrale con funzioni protettive e di sostegno

Ruote anteriori da 260mm, ruote posteriori girevoli
con freno

Serbatoio gasolio in polietilene rinforzato (35lt)
Valvola di regolazione con azzeramento della pompa
alla chiusura della lancia

Valvola di sicurezza

Termostato di regolazione ad alta sensibilitacon
bulbo ad immersione diretta e controllo costante
della temperatura

Dispositivo di aspirazione detergente in alta
pressione, con dosatore incorporato.
isolamento della caldaia a mezzo di cemento
refrattario

Macchina altamente personalizzabile, grazie alla
possibilita di includere componenti elettronici
optional su richiesta.

Ogni soluzione tecnica é stata studiata per uso
continuato e duraturo

HIGH PREFORMANCE HOT WATER PRESSURE
CLEANER (HIGHLY PROFESSIONAL)

Sturdy structure in pressed sheet metal and tubular
handle-frame, painted with epoxy powders

Wide section wheels for more manoeuvrability
260mm front wheels, rear pivoting wheels with brake
Reinforced polyethylene gas oil tank into the machine
line

Regulation valve with the pump set to zero when the
spray gun is closed

Security valve

Highly sensitive thermostat with direct immersion
bulb and constant temperature control

Detergent aspiration device with metering system
Concrete pad for the heat insulation of the boiler

Machine easily customizable thanks to the possibility
of adding optional electronic components on request

Every technical solution had been studied for a
continuous and durable use.

Quadro elettrico in materiale plastico,
autoestinguente con protezione IP55 con sistema di
sollevamento per agibile manutenzione. Impianto
elettrico a 24 Volt.

24Volt switchboard, class of insulation IP55, self
extinguishing and 100% recyclable. Switchboard
lifting system for easy maintenance.

Modello Codice Pressione (Bar) | Pressione Max | Voltaggio Potenza Dimensioni
Model Code Pressure (Bar) | Max Pressure | Voltage Power Dimensions
L/MIN | L/H | VOLT/HZ/RPM LXWxH (cm)
HYDRA 150.15 | 20.01.00900 | 150 165 15 900 400/50/1450 |4 | 5,5 | 150 185 110x66x94
HYDRA 200.15 | 20.01.00700 | 200 220 15 900 400/50/1450 55 |75 | 150 185 110x66x94
HYDRA 160.21 | 20.01.00500 | 160 175 21 1260 | 400/50/1450 6 8 140 185 110x66x94
HYDRA 200.21 | 20.01.00800 | 200 220 21 1260 | 400/50/1450 7,5 |10 | 140 205 110x66x94

DOTAZIONE STANDARD /| STANDARD EQUIPMENT

1TUBO PROFESSIONALE R1

DA MT 10 + INNESTI RAPIDI g 1 UGELLO-LANCIA

On;

1R1 10 MT HOSE + INLET/OUTLET 1 HP NOZZLE
COUPLINGS
¢_ 1 GUN WITH HANDLE
e 1 LANCE EXTENSION CM 70
ACCESSORI A RICHIESTA | OPTIONAL ACCESSORIES
DISPOSITIVO MAGNETICO
// 0K.01.0710 :':'{?)::? Lo S ) 60.00.42800 3/8 ANTICALCARE*
TP : 60.00.42900 3/4 MAGNETIC ANTI-LIMESCALE
FILTER*
VASCHETTA PER EROGAZIONE
CONTROLLO MANCANZA GASOLIO* DETERGENTE ALTA PRESSIONE*
// 0K.00.01200 FUEL LEVEL CONTROL* ! 0k.12.01900 FLOAT TANK FOR HIGH PRESSURE
DETERGENT INJECTION*
KIT AVVOLGITUBO PER MT 20
KIT CONTROLLO FIAMMA* . CON ACCESSORI PER MONTAGGIO*
// 0K.00.01000 FLAME CONTROL DEVICE* v 0K.01.08220  20mt . 6cE REEL MT 20 WITH
MOUNTING ACCESSORIES*
. OK.01.01300 KIT VAPORE* B, 23'33'3123‘1’ jﬁg ;: KIT SABBIANTE PROFESSIONALE
+Ul. o \ AN «JV. =
STEAM KIT — 2\  60.90.01802 18211t PROFESSIONAL SAND KIT

*Darichiedere all’ordine - montaggio in fabbrica

*To be requested on order - factory mounted 15






