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Hydra

Capó de vitroresina abatible. 

Caldera fabricada por IDROMATIC de alto 
rendimiento, con serpentín de pared 
gruesa y diámetro ½”.

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE
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HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE CON 
ELEVADAS PRESTACIONES

•	 La gama de mayor rendimiento para un uso 
altamente profesional.

•	 Resistente estructura en chapa más bastidor/mango 
perimetral con funciones protectoras y de apoyo

•	 Ruedas anteriores de 260 mm, ruedas posteriores 
giratorias con freno

•	 Depósito de gasóleo de polietileno reforzado (35 l)
•	 Válvula de regulación con puesta a cero de la bomba 

al cierre de la lanza
•	 Válvula de seguridad
•	 Termostato de regulación de alta sensibilidad con 

bulbo de inmersión directa y control constante de la 
temperatura

•	 Dispositivo de aspiración detergente a alta presión, 
con dosificador incorporado.

•	 Aislamiento de la caldera de cemento refractario
•	 Máquina altamente personalizable, gracias a la 

posibilidad de incluir componentes electrónicos 
opcionales bajo pedido.

•	 Todas y cada una de las soluciones técnicas han sido 
estudiadas para un uso continuado y duradero
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Cuadro eléctrico en material plástico, 
autoextinguible con protección IP55 con sistema 
de elevación para un sencillo mantenimiento. 
Instalación eléctrica de 24 Volt.

*A solicitar cuando se realiza el pedido - montaje en fábrica

Modelo Código Presión (Bar) Presión Máx Voltaje Potencia T Máx Peso Dimensiones
NOM MÁX L/MÍN L/H VOLT/HZ/RPM KW HP °C KG LxWxH (cm)

HYDRA 150.15 20.01.00900 150 165 15 900 400/50/1450 4 5,5 150 185  110x66x94

HYDRA 200.15 20.01.00700 200 220 15 900 400/50/1450 5,5 7,5 150 185  110x66x94

HYDRA 160.21 20.01.00500 160 175 21 1260 400/50/1450 6 8 140 185  110x66x94

HYDRA 200.21 20.01.00800 200 220 21 1260 400/50/1450 7,5 10 140 205  110x66x94

DOTACIÓN ESTÁNDAR 

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

1 MANGUERA PROFESIONAL R1 
DE 10 M + ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS

1 PISTOLA CON MANGO

1 BOQUILLA

0K.01.07100 STOP TOTAL Y RETARDADO 
HYDRA*

0K.00.01200 CONTROL FALTA DE GASÓLEO*

0K.00.01000 KIT CONTROL LLAMA*

0K.01.01300 KIT VAPOR*

60.00.42800
60.00.42900

3/8
3/4

DISPOSITIVO MAGNÉTICO 
ANTICAL*

0K.12.01900 DEPOSITO PARA SUMINISTRO DE-
TERGENTE ALTA PRESIÓN*

0K.01.08220 20 m
KIT ENROLLADOR PARA 
MANGUERA PARA 20 M CON 
ACCESORIOS PARA SU MONTAJE*

60.90.01800
60.90.01801
60.90.01802

11-15 l
15-18 l
18-21 l

KIT ARENADOR PROFESIONAL


